12.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 16.maija

noteikumiem Nr.400
Vides prasības peldošajām degvielas uzpildes stacijām

1. Peldošais līdzeklis ir nostiprināts tā, ka attiecīgais stiprinājums ļauj peldošajam līdzeklim brīvi pārvietoties vertikālā virzienā, lai sekotu attiecīgās akvatorijas ilglaicīgi novērotajām ūdens līmeņa svārstībām. 

2. Degvielas uzpildes iekārtu un atbilstošo aprīkojumu novieto zem ūdensnecaurlaidīga jumta, nodrošinot, ka lietus ūdens nenonāk saskarē ar degvielas uzpildes stacijas klāju un brīvi noplūst no jumta attiecīgajā akvatorijā. 

3. Degvielas uzpildes iekārta atrodas degvielas avārijas izliešanas vannā, no kurienes izlijusī degviela var satecēt degvielas savākšanas tvertnē. Degvielas savākšanas tvertnes tilpums ir vismaz  300 litru. 

4. Peldošo līdzekli nodrošina ar ārējo apvalku, kas saskaras ar attiecīgās akvatorijas ūdeni, un iekšējo apvalku (cisternu), kurā ir tilpne degvielas uzglabāšanai.

5. Peldošajā degvielas uzpildes stacijā viegli sasniedzamā vietā un ar atbilstošu marķējumu tiek uzglabātas bonas un absorbentu paklāji. Operators uzglabā bonas, lai nodrošinātu vismaz 20 metru garu bonu izklāšanu naftas produktu noplūdes gadījumos. Operators nodrošina, lai uzglabājamie absorbenti nodrošina vismaz 50 m2 lielu pārklājuma laukumu naftas produktu noplūdes gadījumos. Bonām un absorbentiem jānodrošina vismaz 100 litru naftas produktu absorbcija.

6. Peldošajā degvielas uzpildes stacijā viegli sasniedzamā vietā ar atbilstošu marķējumu tiek uzglabātas salvetes un/vai drānas materiāli, ar ko noslaucīt naftas produktu smērējumus no mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu virsmām, kā arī citām ar degvielas uzpildi saistītām virsmām.

7. Peldošās degvielas uzpildes stacijas nodrošina ar zibens novedēju.

Vides ministrs
R.Vējonis
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