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4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.janvāra
noteikumiem Nr.48
Akts par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu
____________________
(vieta)

1. Ēkas kadastra apzīmējums

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tās ēkas vai zemes vienības adrese, uz kuras atrodas ēka
	


3. Ēkas konstruktīvie elementi
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	Normatīvais kalpošanas ilgums
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	Nolietojuma

intervāls*
	1.
	2.
	3.
	1.
	2.
	3.
	1.
	2.
	3.
	1.
	2.
	3.
	1.
	2.
	3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekspluatācijā pieņemšanas gads
	
	
	
	
	


Piezīme. * 1.intervāls (0 %–30 %), 2.intervāls (30 %–60 %), 3.intervāls (60 %–100 %).
Aktu sagatavoja:

(amata nosaukums)
(vārds, uzvārds)

(datums)
(paraksts)
Aktu saņēma:


(vārds, uzvārds)

(datums)
(paraksts)
Norādījumi akta 3.punkta "Ēkas konstruktīvie elementi" aizpildīšanai
1. Rindu "Materiāls (kods)" aizpilda atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 ''Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi''  
(turpmāk – noteikumi) 1.pie​li​kumam, ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. norāda fiksētajam attiecīgā konstruktīvā elementa konstrukcijas veidam atbilstošu materiāla kodu (četras decimālzīmes);

1.2. ja konstruktīvais elements sastāv no vairākiem materiāliem, norāda tos divus materiālus, kas atbilst attiecīgajam konstruktīvajam elementam norādītajiem konstrukciju veidiem.

2. Rindu "Konstrukcijas veids (kods)" aizpilda atbilstoši noteikumu 3.pielikumam, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. konstruktīvajam elementam (viena decimālzīme) atbilstošo konstrukcijas veida kodu (četras decimālzīmes) norāda tikai no attiecīgajam konstruktīvajam elementam pieeja​majiem konstrukciju veidiem;

2.2. ja konstruktīvais elements sastāv no vairākiem konstrukciju veidiem, norāda tos divus konstrukciju veidus, kas, vizuāli vērtējot, aizņem procentuāli lielāko konstruktīvā elementa daļu;

2.3. ja vairāk nekā divi atšķirīgie konstrukciju veidi konstruktīvā elementa apjomā aizņem vienādu konstruktīvā elementa daļu, prioritāte ir konstrukcijas veidam ar lielāko normatīvo kalpošanas ilgumu.
3. Rindu "Normatīvais kalpošanas ilgums" aizpilda atbilstoši noteikumu 3.pielikumam un noteikumu 70.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

4. Rindu "Nolietojuma pazīme (kods)" aizpilda atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. norāda konstruktīvā elementa ne vairāk kā trīs procentuāli lielāko konstruktīvā elementa daļu raksturojošo nolietojuma pazīmju kodus (trīs decimālzīmes);
4.2. nolietojuma pazīmes konstruktīvajam elementam nosaka vizuāli (būvniecības jomā sertificēts speciālists – arī atsedzot konstrukcijas, ja tas nepieciešams);

4.3. ar grunti segtiem pamatiem, ja zem ēkas vai tās daļas nav pagraba, nolietojuma pazīmes nosaka pēc pamatu sijas, virspamata (režģoga) vai ārsienām augstumā līdz 0,5 m virs grunts līmeņa vizuāli konstatējamām nolietojuma pazīmēm.
5. Rindā "Nolietojuma intervāls" ar (X) atzīmē fiksētajām nolietojuma pazīmēm at​bilstošo attiecīgā konstruktīvā elementa nolietojuma procenta intervālu (ja nolietojuma intervāls ir 0 %–30 %, (X) norāda zem cipara "1", ja nolietojuma intervāls ir 30 %–60 %, (X) norāda zem cipara "2", ja nolietojuma intervāls ir 60 %–100 %, (X) norāda zem cipara "3"). Ja konstruktīvā elementa nolietojuma pazīmes ir no dažādiem nolietojuma procentu intervāliem, ar (X) atzīmē lielākā nolietojuma procenta intervālu.
6. Rindā "Ekspluatācijā pieņemšanas gads" norāda konstruktīvā elementa ekspluatācijā pieņemšanas gadu saskaņā ar noteikumu 69.punktu.

